
 

 

FTE – Teljesen íves kerámia infra elem 

Teljesítmény 150 W 250 W 300 W 400 W 500 W 600 W 650 W 750 W 800 W 1000 W 

Üzemi 
hőmérséklet 

272°C 351°C 405°C 480°C 515°C 551°C 596°C 624°C 639°C 726°C 

kW/m2 
9 
kW/m2 

15 
kW/m2 

18 
kW/m2 

24 
kW/m2 

30 
kW/m2 

36 
kW/m2 

39 
kW/m2 

45 
kW/m2 

48 
kW/m2 

60 
kW/m2 

Max. 
megengedett 
üzemi 
hőmérséklet 

750°C 

Súly 192 g 

Méretek 245 x 60 x 34 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 



HTE – Fél íves kerámia infra elem 

Teljesítmény 125 W 150 W 200 W 250 W 300 W 325 W 400 W 500 W 

Üzemi 
hőmérséklet 

351°C 405°C 480°C 515°C 561°C 596°C 636°C 726°C 

kW/m2 
15 
kW/m2 

18 
kW/m2 

24 
kW/m2 

30 
kW/m2 

36 
kW/m2 

39 
kW/m2 

48 
kW/m2 

60 
kW/m2 

Max. 
megengedett 
üzemi 
hőmérséklet 

750 °C 

Súly 105 g 

Méret 122 x 60 x 34 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 



QTE – Negyed íves kerámia infra elem 

Teljesítmény 150 W 250 W 

Üzemi hőmérséklet 551°C 726°C 

kW/m2 34 kW/m2 60 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

750 °C 

Súly 65 g 

Méret 60 x 60 x 34 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCE – Negyed hajlított kerámia infra elem 

Teljesítmény 250 W 

Üzemi hőmérséklet 592°C 

kW/m2 60 kW/m2 

Max. megengedett üzemi hőmérséklet 750°C 

Súly 70 g 

Méret 60 x 55 x 41 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LFTE – Hosszú teljesen kerámia infra íves elem 

Teljesítmény 1000 W 1500 W 

Üzemi hőmérséklet 511°C 596°C 

kW/m2 36 kW/m2 54 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

750°C 

Súly 356 g 

Méret 245 x 110 x 38,5 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



HFEH – Fél lapos üreges kerámia infra elem 

Teljesítmény 125 W 300 W 400 W 

Üzemi hőmérséklet 390°C 602°C 710°C 

kW/m2 15 kW/m2 36 kW/m2 48 kW/m2 

Max. megengedett 
üzemi hőmérséklet 

750 °C 

Súly 117 g 

Méret 122 x 60 x 37,5 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 
 
 



FFEH – Teljes lapos üreges kerámia infra elem 

Teljesítmény 250 W 300 W 400 W 600 W 800 W 

Üzemi hőmérséklet 390°C 419°C 497°C 602°C 710°C 

kW/m2 15 kW/m2 19 kW/m2 24 kW/m2 36 kW/m2 48 kW/m2 

Max. megengedett 
üzemi hőmérséklet 

750 °C 

Súly 250 g 

Méret 245 x 60 x 37,5 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 
 
 



QFEH – Negyed lapos üreges kerámia infra elem 

Teljesítmény 125 W 200 W 

Üzemi hőmérséklet 515°C 710°C 

kW/m2 30 kW/m2 48 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

750 °C 

Súly 65 g 

Méret 60 x 60 x 37,5 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 
 
 



SFEH – Szögletes lapos üreges kerámia infra elem 

Teljesítmény 250 W 400 W 500 W 600 W 800 W 

Üzemi hőmérséklet 390°C 497°C 548°C 602°C 710°C 

kW/m2 
15 
kW/m2 

24 kW/m2 30 kW/m2 36 kW/m2 48 kW/m2 

Max. megengedett 
üzemi hőmérséklet 

750°C 

Súly 239 g 

Méret 122 x 122 x 37,5 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 
 



FFE – Teljes lapos kerámia infra elem 

Teljesítmény 250 W 300 W 400 W 500 W 650 W 750 W 1000 W 

Hőmérséklet 351°C 405°C 480°C 515°C 596°C 624°C 726°C 

kW/m2 
15 
kW/m2 

18 
kW/m2 

24 
kW/m2 

30 
kW/m2 

39 
kW/m2 

45 
kW/m2 

60 
kW/m2 

Max megengedett 
üzemi hőmérséklet 

750°C 

Súly 182 g 

Méret 245 x 60 x 26 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 



HFE – Fél lapos kerámia infra elem 

Teljesítmény 125 W 150 W 250 W 325 W 400 W 500 W 

Üzemi 
hőmérséklet 

351 
°C 

405°C 515°C 596°C 640°C 726°C 

kW/m2 
15 
kW/m2 

18 
kW/m2 

30 
kW/m2 

39 
kW/m2 

48 
kW/m2 

60 
kW/m2 

Max megengedett 
üzemi 
hőmérséklet 

750°C 

Súly 105 g 

Méret 122 x 60 x 26 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 



QFE – Negyed lapos kerámia infra elem 

Teljesítmény 125 W 250 W 

Üzemi hőmérséklet 515°C 726°C 

kW/m2 30 kW/m2 60 kW/m2 

Max megengedett üzemi 
hőmérséklet 

750°C 

Súly 65 g 

Méret 60 x 60 x 26 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 
 
 



SFSE – Négyzet alakú lapos kerámia infra elem 

Teljesítmény 250 W 400 W 500 W 600 W 650 W 1000 W 

Üzemi 
hőmérséklet 

351°C 480°C 515°C 561°C 596°C 700°C 

kW/m2 
15 
kW/m2 

24 
kW/m2 

30 
kW/m2 

36 
kW/m2 

39 
kW/m2 

60 
kW/m2 

Max. megengedett 
üzemi hőmérséklet 

750°C 

Súly 192 g 

Méret 122 x 122 x 26 mm 

Hullámhossz 2 – 10 µm 

Kérhető beépített K típusú hő elemmel is 

 

 
 
 
 



LFFE – Nagy lapos kerámia infra elem 

Teljesítmény 150 W 350 W 650 W 750 W 

Üzemi hőmérséklet 204°C 338°C 428°C 501°C 

kW/m2 6 kW/m2 14 kW/m2 26 kW/m2 30 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

750°C 

Súly 342 g 

Méret 245 x 95 x 26 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESEB – Kerámia infra villanykörte / Kerámia izzó / Fűtőizzó 

Teljesítmény 60 W 100 W 

Üzemi hőmérséklet 300°C 426°C 

kW/m2 7,3 kW/m2 12,1 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

530°C 

Súly 112 g 

Méret 65 x 140 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESER – Kerámia infra villanykörte / Kerámia izzó / Fűtőizzó 

Teljesítmény 150 W 250 W 

Üzemi hőmérséklet 441°C 516°C 

kW/m2 9,6 kW/m2 16 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

530°C 

Súly 165 g 

Méret 95 x 140 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESES- Kerámia infra villanykörte / Kerámia izzó / Fűtőizzó 

Teljesítmény 60 W 100 W 

Üzemi hőmérséklet 300°C 426°C 

kW/m2 4,9 kW/m2 8,1 kW/m2 

Max. megengedett üzemi 
hőmérséklet 

530°C 

Súly 113 g 

Méret 80 x 110 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESEXL – Kerámia infra villanykörte / Kerámia izzó / Fűtőizzó 

Teljesítmény 300 W 400 W 

Üzemi hőmérséklet 450°C 530°C 

kW/m2 10,8 kW/m2 14,4 kW/m2 

Max megengedett üzemi 
hőmérséklet 

530°C 

Súly 253 g 

Méret 140 x 137 mm 

Hullámhossz 2 - 10 µm 

 
 


