
 

FQE  - Teljes kvarc 
sugárzó elem 

150 W 250 W 300 W 400 W 500 W 650 W 750 W 1000 W 

Hőmérséklet 343°C 438°C 477°C 542°C 593°C 664°C 690°C 772 °C 

kW/m2 9 kW/m2 15 kW/m2 18 kW/m2 24 kW/m2 30 kW/m2 39 kW/m2 45 kW/m2 60 kW/m2 

Súly 403 g 

Méretek 247 x 62,5 x 22,5 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 



 

SQE – Négyzet alakú 
kvarc sugárzó elem 

150 W 250 W 300 W 400 W 500 W 650 W 750 W 1000 W 

Hőmérséklet 343°C 438°C 477°C 542°C 593°C 644°C 690°C 772°C 

kW/m2 9 kW/m2 15 kW/m2 18 kW/m2 24 kW/m2 30 kW/m2 39 kW/m2 45 kW/m2 60 kW/m2 

Súly 401 g 

Mérete 124 x 124 x 22,5 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 



HQE – Fél kvarc sugárzó elem 150 W 250W 325 W 400 W 500 W 

Hőmérséklet 477°C 493°C 644°C 709°C 772°C 

kW/m2 18 kW/m2 30 kW/m2 39 kW/m2 48 kW/m2 60 kW/m2 

Súly 210 g 

Méretek 124 x 62,5 x 22,5 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 

 



QQE – Negyed kvarc sugárzó elem 150 W 250 W 

Hőmérséklet 343°C 438°C 

kW/m2 36 kW/m2 60 kW/m2 

Súly 144 g 

Méretek 62,5 x 62,5 x 22,5 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 

 



 

 

PFQE - Oszlop alakú kvarc 
sugárzó elem 

150 W 250 W 400 W 500 W 650 W 750 W 1000 W 

Hőmérséklet 343°C 438°C 542°C 593°C 664°C 690°C 772°C 

kW/m2 9  kW/m2 15 kW/m2 24 kW/m2 30 kW/m2 39 kW/m2 45 kW/m2 60 kW/m2 

Súly 403 g 

Méretek 247 x 62,5 x 59 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 



PHQE - Fél - Oszlop alakú 
kvarc sugárzó elem 

150 W 250 W 325 W 400 W 500 W 

Hőmérséklet 470°C 593°C 664°C 720°C 772°C 

kW/m2 19 kW/m2 32 kW/m2 42 kW/m2 51 kW/m2 64 kW/m2 

Súly 268 g 

Méretek 123,5 x 62,5 x 59 mm 

Hullámhossz 1,5 – 8 µm 

 



Kvarc csőfűtőszálak 

STQH - Hajlított cső alakú kvarc fűtőszál 

Típus Méret Teljesítmény Feszültség Hullámhossz tartomány 

STQH 100 100 x 100 mm 150 – 400 W 230 V 1.5 – 8 µm 

STQH 112 112 x 112 mm 150 – 400 W 230 V 1.5 – 8 µm 

STQH 140 140 x 140 mm 150 – 650 W 230 V 1.5 – 8 µm 

STQH 150 150 x 150 mm 150 – 650 W 230 V 1.5 – 8 µm 

 
  



  
Kvarc izzószálas fűtőcsövek 
A lineáris kvarc fűtőelemeket úgy tervezték, hogy gyors termikus reagálásra és nagy 
teljesítménysűrűségre legyen képesek. Az emissziós hullámhossz ~ 1.6-1.9μm. 
Három szabvány méretben kínálunk kvarc izzószálas fűtőcsöveket: QTL, QTM és 
QTS. 
A fűtőcsövek mindkét végén R7 típusú végzáró található. 
  

QTL - Hosszú kvarc wolfram sugárzó 

Teljesítmény (W) Feszültség (V) Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője 

1500 W 240 V 1270 °C 473 mm 415 mm 10 mm 

1750 W 240 V 1470 °C 473 mm 415 mm 10 mm 

2000 W 240 V 1500 °C 473 mm 415 mm 10 mm 

  

 
 
 
 
 



QTM – Közepes kvarc wolfram sugárzó 

Teljesítmény (W) Feszültség (V) Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője 

1000 W 240 V 1450 °C 277 mm 255 mm 10 mm 

  

QTS – Rövid kvarc wolfram sugárzó 

Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője  

1450 °C 224 mm 170 mm 10 mm  

  

QTS – Rövid kvarc wolfram sugárzó 

Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője  

1450 °C 224 mm 170 mm 10 mm  

  



Kvarc halogén fűtőcsövek  
 
 
 
A lineáris kvarc fűtőelemeket úgy tervezték, hogy gyors 
termikus reagálásra és nagy teljesítménysűrűségre legyen 
képesek. Az emissziós hullámhossz ~ 1.6-1.9μm. 
Három szabvány méretben kínálunk kvarc izzószálas 
fűtőcsöveket: QHL, QHM és QHS. 
A fűtőcsövek mindkét végén R7 típusú végzáró található. 

QHL – Hosszú kvarc halogén sugárzó 

Teljesítmény (W) Feszültség (V) Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője 

1500 W 240 V 1905 °C 473 mm 415 mm 10 mm 

1750 W 240 V 2205 °C 475 mm 415 mm 10 mm 

2000 W 240 V 2250 °C 473 mm 415 mm 10 mm 

  



QHM - Közepes kvarc halogén sugárzó 

Teljesítmény (W) Feszültség (V) Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője 

1000 W 240 V 2410 °C 277 mm 225 mm 10 mm 

  

QHS - Rövid kvarc halogén sugárzó 

Teljesítmény (W) Feszültség (V) Max. hőmérséklet Teljes hossz Fűtött rész hossza Üveg átmérője 

750 W 240 V 2410 °C 224 mm 170 mm 10 mm 

 


